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Область применения 
Настоящие технические условия распространяются на кабели силовые, не распространяющие 
горение, с низким дымо- и газовыделением (в том числе огнестойкие), кабели силовые, не 
распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката 
пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с пониженной токсичностью 
продуктов горения (в том числе огнестойкие) и кабели силовые, не распространяющие горение, с 
изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (том числе 
огнестойкие), в дальнейшем именуемые "кабели", предназначенные для передачи и распределения 
электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках 
при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 400 Гц. 
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения при поставках на внутренний 
рынок и на экспорт. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения на атомных 
станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 4 по классификации НП-001 при поставке на 
внутренний рынок и на экспорт. 
Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 – 5 по ГОСТ 15150, кроме прокладки в 
почве*. 
* - для кабелей из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Классы пожарной 
опасности согласно ГОСТ 31565. 
 
Конструктивное исполнение. 
Марки кабелей, число и номинальное сечение жил должны соответствовать: 

Обозначение марки кабеля  
Число жил 

Номинальное сечение основных жил, мм2 
Номинальное напряжение, кВ 

0,66 1 
ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, 
ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-
LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, 
ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF,  

1 - 5  1,5-50 1,5-300 

ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-
FRLS, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ПБПнг(А)-HF, 
ПБПнг(А)-FRHF 

1 - 5 - 10-300 
1,5-50 1,5-300 

ПвПГнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-FRHF 1 - 5 1,5-50 1,5-300 
 

ПвБПнг(А)-FRHF 1 - 5  
1 - 5  

- 1,5-300 

 
*Для кабелей с экраном руководствоваться соответствующим обозначением марки без экрана. 



Основные технические и эксплуатационные характеристики 
Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным 
свойствам соответствуют ГОСТ 31996. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы 
при 20ºС должно соответствовать ГОСТ 22483 
 

Номинальное напряжение 0,66;1 кВ 
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: 
Для ХЛ 
Для ЭХЛ 

от -50ºС до +70 ºС 
от -60ºС до +70 ºС 
от -70ºС до +70 ºС 

Относительная влажность воздуха при температуре до + 35ºС 98% 
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного 
прогрева: 
Для ХЛ 
Для ЭХЛ 

 
-15ºС 
-35% 
-40% 

Предельно длительная допустимая рабочая температура жил +70ºС 
Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме 
перегрузки 

+90ºС 

Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком 
замыкании 

160ºС 

Максимальная температура нагрева жил кабеля по условию не 
возгорания при коротком замыкании 

350ºС 

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 
одножильных: 
многожильных: 

 
не менее 10 диаметров кабеля 
не менее 7,5 диаметров кабеля 

Срок службы, не менее 30 лет 
Гарантийный срок эксплуатации кабеля с момента ввода в 
эксплуатацию 

5 лет 

Условия хранения кабеля условия хранения провод в 
части воздействия 

климатических факторов 
должны соответствовать 
группе ОЖ-2 ГОСТ 15150 

 
 
 
 
  



Значения допустимых токовых нагрузок кабелей при нормальном режиме работы (температура 
окружающей среды + 25°С) должны соответствовать: 

номинальное 
сечение жилы, 

мм2 

Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами, А, не более 
Одножильных **Многожильных 

на постоянном токе *на переменном токе на переменном токе 
на воздухе в земле на воздухе в земле на воздухе в земле 

1,5 29/35 41/48 22/28 30/33 21/25 27/31 
2,5 37/46 55/63 30/36 39/42 27/34 36/40 
4 50/60 71/82 39/47 50/54 36/45 47/52 
6 63/76 90/102 50/59 62/67 46/56 59/64 
10 86/105 124/136 68/82 83/89 63/78 79/86 
16 113/139 159/175 89/108 107/115 84/104 102/112 
25 153/188 207/228 121/146 137/147 112/141 133/144 
35 187/230 249/274 147/180 163/176 137/172 158/173 
50 227/281 295/325 179/220 194/208 167/209 187/205 
70 286/356 364/399 226/279 237/255 211/265 231/253 
95 354/440 436/478 280/345 285/306 261/327 279/304 
120 413/514 499/546 326/403 324/348 302/381 317/347 
150 473/591 561/614 373/464 364/392 346/437 358/391 
185 547/685 637/695 431/538 412/443 397/504 405/442 
240 655/821 743/812 512/641 477/515 472/598 471/515 
300 760/956 845/924 591/739 539/575 542/688 533/583 

*- Прокладка треугольником вплотную. 
**- Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях, 
при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей, данные значения должны быть 
умножены на коэффициент 0,93. 
 
При других значениях расчетных температур окружающей среды необходимо применять 
поправочные коэффициенты: 

условная 
температура 

среды, °С 

Нормированная 
температура 

жилы, 
°С 

Поправочные коэффициенты для тока при расчетной температуре 
среды, °С 

минус 5 и 
ниже 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

25 70 1,29 1,24 1,2 1,15 1,11 1,05 1,0 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 
15 1,17 1,13 1,09 1,04 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8 0,74 0,67 0,6 

 
Правила разделки кабеля при монтаже: 

- Произвести кольцевой поперечный и линейно-продольное надрезание оболочек, 
подлежащих удалению. Стягивание оболочки со скрученных жил без отделения по 
линейно-продольному надрезу запрещено. 

- Произвести отделение оболочки кабеля от скрученных изолированных жил по линейно-
продольному надрезу. Изгибать кабель при разделке более чем на минимальный радиус 
изгиба кабеля запрещено. 

- Развести концы жил многожильных кабелей, т. е. придать им форму и расположение, 
удобные для следующей операции. 

-  
ВНИМАНИЕ! – запрещается продольно стягивать оболочку, производить перегибы на 
радиус менее минимально допустимого радиуса изгиба. 
 
 
 
 



Транспортирование и хранение кабелей 
Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. 
Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды 
должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Условия хранения кабелей должны 
соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150. 
 
Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти 
лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. 
 
Условия утилизации:  
Кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в 
Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления». Упаковка 
и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов». 
 
Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении повреждений кабеля, 
необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля. 
 
Дата изготовления указана на оболочке кабеля и на ярлыке. 
 
 
Больше информации на сайте 
www. alcatech.org 


